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MATERIALES Y ETIQUETAS MILLENNIUM, sA. be cv.

FRENTE: Pelicula de color plata con efecto rainbow basada en polipropileno y para todo propésito con liner antiadherente
color blanco, firme en cuanto a su material, excelente para recepcion de tinta y para colocarse en intemperie. Muy resistente
al sol, agua, humedad y abrasion. Imprime muy bien en sistemas de flexografia, serigrafia, impresion tipografica y Offset.

Peso base: 49 libras (22.22 Kg) por resma = 10%.
- 500 hojas de 25” x 38” (63.5 cm x 96.52 cm).

Calibre: Frente: 0.0031 pulgadas (0.0787 mm o 3.1 mils) + 10%.
Liner: 0.0030 pulgadas (0.0762 mm o 3 mils) + 10%.
Total: .0061 pulgadas (0.1549 mm o 6.1 mils) = 10%.

Tension: Direccion de Maquina: 15,000 psi.
Direccion Transversal: 32,000 psi.

Desprendimiento: Direccion de Maquina: N/A.
Direccion Transversal: N/A.

Rigidez: Direccion de Maquina: N/A.
Direccion Transversal: N/A.

ADHESIVO: Es un adhesivo permanente general para todo propésito basado en acrilico para utilizarse en una gran variedad
de aplicaciones y sustratos.

Temperatura minima de aplicacion: +25° F (3.88° C).
Rango de temperatura de servicio: -65° F a +160° F (-53.88° C a 71.11° C).

Datos de rendimiento: Probado en papel C1S de 60 libras a temperatura ambiente en un laboratorio.

HDPE (Polietileno)

Pegajosidad: 4.71 libras
Despegue: 3.72 libras
Polipropileno

Pegajosidad: 4.60 libras
Despegue: 2.62 libras
Corrugado reciclado

Pegajosidad: 1.57 libras
Despegue: 1.81 libras
Vidrio

Pegajosidad: 2.34 libras
Despegue: 2.34 libras

LINER ANTIADHERENTE: Es un liner antiadherente de 40 libras super calandrado o satinado en color kraft blanqueado que
proporciona una muy buena fuerza interna, dureza y resistencia. Es primordialmente utilizado en aplicaciones de sistemas de
rollo a rollo.

APLICACIONES RECOMENDADAS: Para todo propdsito, excelente eleccién para aquellas etiquetas que requieren un
acabado plata con efecto rainbow y que sera colocada en articulos que desean “resaltar” sobre otros, es muy resistente al
agua y es utilizado primordialmente en la industria del tequila, cerveza, alimenticia, de belleza, automotriz, entre otras, en
aceites, lociones, materiales promocionales, vino, cerveza y ropa.

Todas las indicaciones técnicas y recomendaciones sobre los productos de Materiales y Etiquetas Millennium, S.A. de C.V. estan

CODIGO . PP_PERM _H S R® basadas en pruebas reales, sin embargo, no constituyen una garantia. Todos nuestros productos estan a la venta sobre el
o entendido de que el comprador ha determinado la idoneidad del producto para su propdésito.

VENTAS@MILLENNIUMMEXICO.COM.MX | 01-800-890-1090



